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01. 
Prezentacja kontraktu 



 
 
 
 
 
Inwestor:  
 
Generalny wykonawca: 
 
Dostawca betonu: 
 
Wykonawca nawierzchni:  
 
Termin realizacji Odcinka B: 13-16 lipiec 2017 
 
Długość Odcinka B: 625 m 
 
Zakres robót: ok. 12,8 km, 2 jezdnie po 2 pasy ruchu - nawierzchnia 
        betonowa z odkrytym kruszywem 
 
Planowane zakończenie: kwiecień 2019 
 
Wartość kontraktu: 299 454 570,00 zł brutto 

 

 





02. 
Rozwiązania recepturowe 



Porównanie wymagań polskich ST z austriackimi wg RVS 08.17.02 (2011) 

„ Podstawą wykształcenia struktury betonu z odkrytym kruszywem jest wykonanie Górnej Warstwy 

Betonu z piasku 0/1 mm lub 0/2 i grysu 4/8 mm ( GWB 8, GWB 8 F52¹ ) lub 4/11 mm (GWB 11, GWB 

11 F52¹ ).( Wymagania patrz Pkt.12, Tab. 4.1) 

                                                        

ST Nawierzchnia betonowa (2017r.) - wzorowana na austriackich doświadczeniach 

Sito # 
[mm] 

% 
D max  
8 [mm] 

16 - 

11 100 

8 90-100 

4 61-76 

2 37-56 

1 21-39 

0,5 11-26 

0,25 5-13 

0,125 0-8 



Wymagana ilość główek grysów na 25 cm2 powierzchni  dla GWB 0/8 i 0/11 wg wytycznych RVS 

08.17.02  Tabl. 15 (Austria) 

  Tradycyjna 

nawierzchnia 

Nawierzchnia z odkrytym kruszywem 

GWB 8 GWB 11 

Tekstura ≥ 0,4 mm 0,7 do 1,0 mm 0,8 do 1,2 mm 

Liczba główek grysów    w.celowa 60szt/25cm2 

w.min.     50 szt/25cm2 

 45szt/ 25 cm2 

35szt/ 25 cm2 

Poziom hałasu (dB)   ≤ 101 , Vp=100km/h 

≤  90 ,  Vp=  90km/h 

  

≤ 102, Vp=100km/h 

J. Skarabis „Akustische Eigenschaften von Waschbeton…”, Referat. V Śląski K.D. Piekary, kwiecień 2017 – badane próbki betonu posiadały 53 szt. główek/25 cm2, 
głębokość tekstury 0,8 mm 

GWB 8 
3 frakcje kruszywa. 

Próby w toku 
Tekstura – szczotka stalowa 

„ręczna”  

GWB 8 
2 frakcje kruszywa 

Większe „upakowanie” grysów. 
Tekstura wykonana szczotką 

stosowaną na budowie 

Nawierzchnia GWB 8 
główek grysów 41 szt. 
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wg niemieckich wytycznych dla uziarnienia nieciągłego Suwałki S61 - receptura wyjściowa Suwałki S61 - receptura skorygowana 



03. 
Uzyskane parametry 





Jezdnia prawa od km 12+205 do 
km 12+830 – receptura wyjściowa 
5760 m2 

Jezdnia lewa od km 12+205 do km 
12+830 – receptura skorygowana 

6085 m2 





04. 
Podsumowanie 



„Celem naszych działań jest poszukiwanie możliwości zwiększenia 
współczynnika tarcia (polepszenia właściwości przeciwpoślizgowych) czyli 
poprawa bezpieczeństwa ruchu w oparciu o  długoletnie 
doświadczenia innych krajów”.  

Andrzej Litwinowicz Budimex 

  

W oparciu o dane z pomiarów polskich odcinków nawierzchni z odkrytym 
kruszywem przypuszczamy, że zwiększenie ilości ziaren frakcji 5/8 kosztem 
zmniejszenia 2/5 poprawi wartości współczynnika tarcia.  

 

Zastosowanie dwóch wariantów krzywej uziarnienia w recepturach miało na 
calu sprawdzenie wpływu modyfikacji na właściwości przeciwpoślizgowe. 

 

Badania przeprowadzone na odcinku próbnym na obwodnicy Suwałk 
utwierdziły nas w przekonaniu, że przyjęty kierunek modyfikacji zdał egzamin.  



dawid.janiczek@budimex.pl 
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