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Firma 3M powstała w 1902 r. w mieście Two Harbors, w Stanach Zjednoczonych USA 

Dzisiejsza siedziba główna firmy mieści się w St. Paul, Minnesota, USA 

3M rozpoczęła działalność,  

jako firma wydobywcza  

(= Mining – wydobycie),  

a następnie rozpoczęła produkcję  

(= Manufacturing – produkcja).   

Obecnie 3M jest wielobranżową 

firmą technologiczną, prowadzącą  

działalność na całym świecie. 

Firma posiada obecnie oddziały 

w ponad 80 krajach! 

Na działalność badawczo rozwojową 3M przeznacza w skali świata około 1,7 mld usd rocznie! 
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Firma 3M działa w oparciu o 46 platform technologicznych 
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Firma 3M wprowadziła świat w technologię odblaskowych znaków 

drogowych. 

W roku 1948 przedstawiła pierwsze folie odblaskowego do produkcji 

znaków drogowych opartych o technologię szklanych mikrokulek. 

W roku 1988 opracowała i wprowadziła pierwszy materiał 

mikropryzmatyczny wykonany w technologii mikroreplikacji. 

W roku 2006 ponownie ulepszyła technologię produkcji materiałów 

odblaskowych wprowadzając nową technologię oznakowania 

mikropryzmatycznego tzw. pełnych pryzmatów. 

W roku 2016 3M wprowadziło technologię wysp pasywacyjnych jako 

nowatorskie rozwiązanie w produkcji materiałów mikropryzmatycznych. 

 

Technologia mikropryzmatyczna jest wciąż rozwijana 
       i udoskonalana! 
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Z początkiem roku 2016 firma 3M wprowadza do oferty kolejną folię 

mikropryzmatyczną typu 1 zgodną z PN EN 12899-1:2010 

 

3MTM Advanced Engineer Grade Prismatic seria 7930 

 

Nowa folia odblaskowe charakteryzuje się: 

- wykonanie w nowej technologii mikropryzmatycznej 

- żywą, jasną i jednolitą barwą widoczną w ciągu dnia i nocy 

- cieńszym, bardziej elastycznym materiałem 

- wygodniejszym przetwarzaniem 

- zgodnością z istniejącymi materiałami peryferyjnymi 
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3MTM Advanced Engineer Grade Prismatic seria 7930 
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seria 3290i seria 7930 seria 3430 
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seria 3290i seria 7930 

3MTM Advanced Engineer Grade Prismatic seria 7930 
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seria 3430 
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3MTM Advanced Engineer Grade Prismatic seria 7930 
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Obecnie na rynku działa wielu certyfikowanych producentów folii 

odblaskowych oferujących różne produkty, o różnych stopniach 

odblaskowości, trwałości, przeznaczeniu, sposobach przetwarzania czy 

aplikacji. 

 

Firma 3M oferuje najwyższej jakości folie odblaskowe przeznaczone do 

stosowania na drogach publicznych wszystkich kategorii i stałych 

pionowych znakach wszystkich typów. 

 

3M™ Diamond Grade™ DG3 Reflective Sheeting Series 4090 

3M™  High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930 

3M™ Advanced Engineer Grade Prismatic Sheeting Series 7930 

3M™ Engineering Grade Prismatic Sheeting Series 3430 

3M™ Engineering Grade Sheeting Series 3290 
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3M w dbałości o trwałość obecnego na drogach oznakowania 

pionowego oferuje komplet materiałów do przetwarzania folii 

odblaskowych jak również kolorowe i transparentne laminaty 

specjalnego przeznaczenia: 

3M™  ElectroCut Film seria 1170 

3M™   Protective Overlay Film serii 1140 

3M™  Premium Protective Overlay Film serii 1170 

3M™  Premium Protective  Antygraffiti Overlay Film serii 1160 

3M™  Dew Resistant Overlay Film serii 1180 

Tylko stosowanie komponentów jednego producenta jest gwarancją 
trwałości lic stałych pionowych znaków drogowych! 
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W roku 2016 dominującą technologią przetwarzania folii 

mikropryzmatycznych przeznaczonych do znaków drogowych zaczyna być 

druk cyfrowy. Każdy certyfikowany producent folii odblaskowych posiada 

dedykowaną i certyfikowaną drukarkę cyfrową. 

3M we współpracy ze szwajcarską firmą Durst kończy pracę nad 

certyfikacją najnowszej i najwydajniejszej drukarki nowej generacji  

Durst Rho 163 TS High Speed. 

3M w roku 2017 posiadać będzie 4 certyfikowane drukarki cyfrowe 

dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw różnych wielkości. 

Druk cyfrowy pozwala na prowadzenie produkcji w czystych i przyjaznych 

środowisku warunkach w szybki, energooszczędny, efektywny i wygodny 

dla użytkownika sposób, minimalizujący odpady materiałowe i chemiczne. 

 



 
 
 
    Efektywność materiałów 

do oznakowania pionowego dróg    
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Efektywność materiałów odblaskowych stosowanych określana jest 

przez właściwości techniczne zapisane m.in. w normach 

zharmonizowanych EN 12899-1:2007 (tłumaczenie  

PL EN 12899-1:2010) oraz m.in. Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 2003 

roku. 

 

Jakość i dobór użytych materiałów ma wpływ na: 

- trwałość koloru oraz powłoki wierzchniej 

- współczynnik odblaskowości lica znaku 

- trwałość połączenia lica z podkładem 

- czytelność oznakowania w różnych warunkach atmosferycznych 

- czytelność oznakowania dla wszystkich grup kierujących 
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3M 3290i 3M 7930 
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~26% ~64% 

3M 3290i 3M 7930 
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~26% ~64% 
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~26% ~64% 
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3290i 7930 

Różnica       29,8%  13,8%  32,5%  71,7%   19,5%   9,6%  188,2%  156,3%  7,1%  
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~26% ~64% 

- ok. 26% efektywnej powierzchni (typ I) 

- natężenie odbitego światła to ~8% otrzymanego 

- niska sprawność mikrokulek szklanych 

- nie najlepsze właściwości kątowe folii 

- brak regularności ułożenia kulek w materiale 

- konieczność używania aluminium jako reflektora 

- dzienny kolor bardziej szary niż biały  

- kolor odblasku bardziej szary niż biały 

- nie ekologiczny proces produkcyjny 

- niski współczynnik odblasku [~85 cd/(lx*m2)] 

- trwałość do 7 lat, duża gradacja jakości 

 

- ok. 64% efektywnej powierzchni (typ I/II) 

- natężenie odbitego światła to ~10% otrzymanego 

- wysoka sprawność mikropryzmatów 

- bardzo dobre właściwości kątowe folii 

- regularność zapewniona przez mikroreplikację 

- brak elementów metalizowanych 

- dzienny kolor bardziej biały niż szary  

- kolor w odblasku bardziej biały niż szary 

- kolory dzienny i w odblasku jednolite 

- ekologiczny proces produkcyjny 

- wysoki współczynnik odblasku [~130 cd/(lx*m2)] 

- trwałość powyżej 7 lat, stabilna jakość 

 

3M 3290i 3M 7930 



 
 
 
       Wpływ materiałów na warunki 

               bezpieczeństwa w ruchu drogowym    
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Wpływ doboru folii odblaskowych dla oznakowania pionowego na  

bezpieczeństwo ruchu drogowego z punktu widzenia kierowcy i 

zarządzającego ruchem i drogą jest niezwykle istotny! 

Poprawne stosowanie materiałów pozwala zwiększyć czytelność 

tego oznakowania przez kierujących i widoczność. 

• właściwy dobór typu folii odblaskowej do sytuacji drogowej 

• ograniczanie informacji do rozsądnego minimum 

• stosowanie wyższych kategorii liternictwa 

• stosowanie wyższych typów folii na urządzeniach BRD i  

znakach prowadzących ruch drogowy 

• poprawna aplikacja oznakowania 

• stosowanie certyfikowanych materiałów 

• stosowanie laminatów ochronnych 

• utrzymanie czystości oznakowania 

• utrzymanie otoczenia drogi 
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SEMINARIA SZKOLENIOWE 3M 

3M Poland Sp. z o.o. w ramach dbałości o stan wiedzy, działań na rzecz 

poprawy BRD w kraju przeprowadza bezpłatne seminaria szkoleniowe dla 

zarządców dróg, zarządzających ruchem, pracowników administracji drogowej 

lub firm utrzymaniowych z zakresu oznakowania pionowego i poziomego. 

W ramach seminarium poruszane są zagadnienia teorii i praktyki zarówno 

samego stosowania materiałów odblaskowych jak i możliwości ich 

prawidłowego doboru w zależności od konkretnej sytuacji. Szkolenia szeroko 

opisują dostępne technologie aplikacji i przetwarzania oraz wachlarz 

dostępnych na rynku materiałów odblaskowych.  

Podczas szkoleń dużą uwagę poświęca się również kwestii obowiązujących 

wymagań prawnych czy technicznych dotyczących materiałów odblaskowych, 

jak również kwestii zatwierdzania, odbieraniu i możliwości egzekwowania 

gwarancji istniejącego oznakowania dróg. 

W tym roku firma 3M przeprowadziła 8 takich szkoleń, a do końca tego roku 

przeprowadzi kilka następnych. 
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Dziękuję za 
uwagę! 

Jakub Kalisiak 
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