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ZALETY NAWIERZCHNI BETONOWYCH 
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EFEKTY ŚRODOWISKOWE 
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ŚRODOWISKO 
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Karbonatyzacja VALUE CHAIN APPROACH 
“5 C approach” 
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ŚRODOWISKO 

Źródło: The Royal Institute of International Affairs 

Chatham House report 
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ŚRODOWISKO 
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ŚRODOWISKO 

1km autostrady 

Na podstawie uzyskanych wyników nie można jednoznacznie 

stwierdzić, który wariant technologiczny jest korzystniejszy do 

zastosowania pod względem ekologicznym. 
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ŚRODOWISKO 
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Generalny Pomiar Ruchu - 2015 

? 
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Generalny Pomiar Ruchu - 2015 
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Emisja CO2 

Rodzaj pojazdu 

CO2 

[g/km] 

SDRR 

[poj./dobę] 

CO2 

[g/km/dobę] 

CO2 

[kg/km/dobę] 

CO2 

[kg/km/rok] 

samochody osobowe 120 18 202 2 184 240 2 184,24 797 247,60 

lekkie samochody 

ciężarowe 220 2 250 495 000 495,00 180 675,00 

samochody ciężarowe 

bez przyczep 600 758 454 800 454,80 166 002,00 

samochody ciężarowe z 

przyczepami 650 5 103 3 316 950 3 316,95 1 210 686,75 

26 313 6 450 990 6 450,99 2 354 611,35 
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Emisja CO2 

3% - 70 638 kg CO2/km/rok 

Rodzaj pojazdu 

CO2 

[g/km] 

SDRR 

[poj./dobę] 

CO2 

[g/km/dobę] 

CO2 

[kg/km/dobę] 

CO2 

[kg/km/rok] 

samochody osobowe 120 18 202 2 184 240 2 184,24 797 247,60 

lekkie samochody 

ciężarowe 220 2 250 495 000 495,00 180 675,00 

samochody ciężarowe 

bez przyczep 600 758 454 800 454,80 166 002,00 

samochody ciężarowe z 

przyczepami 650 5 103 3 316 950 3 316,95 1 210 686,75 

26 313 6 450 990 6 450,99 2 354 611,35 
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ŚRODOWISKO 
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Efekt Albedo 

Efekt Albedo – zdolność odbijania 

promieniowania padającego na daną 

powierzchnię, wyrażana jako stosunek ilości 

promieniowania odbitego we wszystkich 

kierunkach do ilości promieniowania 

padającego na tą powierzchnię 

Źródło: www.ekologia.pl  

Albedo (łac. białość) – stosunek ilości 

promieniowania odbitego do padającego. Jest 

parametrem określającym zdolność odbijania 

promieni przez daną powierzchnię 

Źródło: pl.wikipedia.org 
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ŚRODOWISKO 
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Porównanie hałasu na nawierzchniach betonowych i asfaltowych 

A2 BC 

Typowe 

nawierzchnie 

asfaltowe 

„Odkryte kruszywo” – nawierzchnia 

betonowa 

„Ciche” nawierzchnie 

asfaltowe 

97,7 

Źródło: A.Szydło, Konferencja Dni Betonu 2012 

ŚRODOWISKO 
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metoda OBSI 72 km/h i 97 km/h 

Analiza wyników badań poziomu dźwięku – metoda OBSI 

ŚRODOWISKO 
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Badania hałaśliwości nawierzchni - OBSI 
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„Heat Islands” 

Osnabrück, Niemcy 
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ŚRODOWISKO 

Beton  
samoczyszczący 

Chodnik przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie 
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RECYKLING 

Budowa A4 Wrocław-Legnica 2004 



Konferencja BETON W DROGOWNICTWIE Ostróda, 3-5 marca 2020 

POCHŁANIANIE CO2 

(KARBONATYZACJA) 

23-27% CO2 z produkcji klinkieru 

jest pochłaniane przez beton 

ivl Szwedzki Instytut Ochrony Środowiska 
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KONKURENCJA → ROZWÓJ 
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Turcja, Ankara, 13-14.11.2019 

WNIOSKI 

Badania przeprowadzone przez Massachusetts Institute of 

Technology pokazują, że w stanach, w których konkurencja 

pomiędzy betonem i asfaltem prowadzi do ponad 25-procentowego 

udziału nawierzchni betonowych, koszt realizowanych kontraktów 

na budowę dróg jest niższy o ok. 14%. 
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dziękuję za uwagę … 

Autostrada A1 ok. Częstochowy 


