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Przedmiot i zakres stosowania Wytycznych WR-M-51

Przedmiot Wytycznych stanowiŃpodstawowe zasady projektowania, realizacji oraz utrzymania element·w

i urzŃdzeŒochrony Ŝrodowiskana drogowych obiektach inŨynierskich

Zakres wytycznych obejmuje w szczeg·lnoŜcizasady stosowania i lokalizowania element·wi urzŃdzeŒ

ochrony Ŝrodowiskana drogowych obiektach inŨynierskich, a takŨepodstawowe zasady dotyczŃce

wykonywania opracowaŒŜrodowiskowychw procesie inwestycyjnym oraz w trakcie utrzymania obiekt·w

inŨynierskich

Wytyczne stosuje siňdo element·wi urzŃdzeŒochrony Ŝrodowiskana etapie projektowania, budowy

i utrzymania obiekt·winŨynierskichodpowiednio do zakresu i ich wykorzystania

Wytyczne nie dotyczŃprzejŜĺdla zwierzŃt
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Og·lny algorytm postňpowania w sprawie wydania decyzji o Ŝrodowiskowych 

uwarunkowaniach



Metody ograniczania hağasu drogowego na obiektach inŨynierskich



Podziağ ekran·w przeciwhağasowych

Podziağ pod wzglňdem wğaŜciwoŜci akustycznych

Podziağ pod wzglňdem przeziernoŜci

PochğaniajŃce, nieprzezroczyste

OdbijajŃce, przezroczyste



Sposoby projektowania parametr·w geometrycznych

ekran·w przeciwhağasowych

Ὤ Ὤ Ὤ Ὤ [m]

ὶ ïodlegğoŜĺhoryzontalna punktu obserwacji od Ŧr·dğa[m],

ὶïodlegğoŜĺhoryzontalna ekranu od Ŧr·dğa[m],

Ὤ ïwysokoŜĺekranu przeciwhağasowego[m],

ὬïwysokoŜĺŦr·dğadŦwiňku[m].



Nawierzchnie drogowe obniŨajŃce hağas ïklasyfikacja

Gardziejczyk W., PrzeglŃd i analiza por·wnawcza metod i badania hağaŜliwoŜci 

nawierzchni drogowych. Magazyn Autostrady, nr 1-2/2011, 2011 r., s: 24-31
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