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Kilka ważnych dat dla Keller Polska 

1994  
Pierwszy kontrakt 
w Polsce, Trasa 
W-Z Gdańsk 

1996   
Akt założycielski – 
powstanie Keller 
Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdyni 

 

2004 
Przeniesienie 
głównej siedziby do 
Ożarowa 
Mazowieckiego 

2007   
Powstanie 
ogólnopolskiego 
Oddziału Ścian 
Szczelinowych 

2014  
Powstanie Keller 
Vremya w Europie 
Wschodniej i Azji  
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Co jest ważne w działaniu firmy Keller 

Profesjonalne doradztwo i wykonawstwo oraz 

wysoka jakość robót oferowanych Klientom 

Dbałość o pracowników oraz o wysokie 

standardy BHP: „pracuj i wróć do domu 

bezpiecznie”  

Filozofia: „Projektuj i buduj”, z kompleksowym 

zastosowaniem różnych technologii 

Kreowanie standardów technicznych 

(Vibro, DSM, Jet Grouting, IC, CSC) 

Optymalizacja rozwiązań i technologii 

Kształcenie własnej kadry: 

„Akademia Kellera” 



4 4 

PLATFORMA ROBOCZA JAKO 

OBOWIĄZKOWY ELEMENT PROJEKTU 

 

• PRZEDMIOT ODBIORU TECHNICZNEGO – WERYFIKACJA 

JAKOŚCIOWA(!) I ILOŚCIOWA, 

 

• PRZEDMIOT SPRZEDAŻY – OBOWIĄZEK WYKONANIA(!) Z 

ZACHOWANIEM WYMOGÓW ODBIOROWYCH ZAWARTCH 

W PROJEKCIE, 

 

• PLATFORMA JAKO „CHCIANY” ELEMENT NA BUDOWIE – 

ROBIONA ZA PIENIĄDZE. 
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Budowy wykonane w Lublinie i jego okolicach 

 2006 - Trasa Zielona/Piłsudskiego 

 2008 – dojazdy do ul. Poniatowskiego 

 2014 – Al. Solidarności/Warszawska 

 2014 – parkingi stadionu Arena Lublin 

 2018 – ul. Diamentowa 

 2012 – S17 Kurów- Bogucin 

 2015 – S19 Dąbrowica - Konopnica 

 2017 – S17 Skrudki - Kurów 
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Typowy przekrój geologiczny doliny rzecznej w Lublinie 

 Plastyczne grunty spoiste 

namyte z okolicznych wzgórz 

lub odłożone przez rzeki w 

wyniku sedymentacji 

 Grunty organiczne 

wykształcone w dolinach 

rzecznych 

 Grunty antropogeniczne 

ukształtowane przez człowieka 
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Technologie Kellera 

Ściany szczelinowe, Barety 

 Pale przemieszczeniowe (SDP, VDP, Prefabrykaty) 

Geodreny + przeciążenie 

Wibroflotacja, Kolumny żwirowe KSS 

Wgłębne mieszanie gruntu na sucho (d-DSM) 

Wgłębne mieszanie gruntu na mokro (w-DSM) 

Iniekcja strumieniowa Soilcrete (Jet Grouting) 

Kolumny CSC, Kolumny betonowo-żwirowe  

Iniekcja rozrywająca (Soilfrac) 
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Posadowienie 

bezpośrednie 

 

 

 

Przemieszczenia (II Stan Graniczny)    Nośność (I Stan Graniczny) 
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Iniekcja rozpychająca CG (Compaction Grouting) 
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Dynamiczne zagęszczanie IC, DC, DR 

sdo

p 0 
Nproj 

Dyn. ubijane kol. kamienno-żwirowe DR 

Pale CFA, Pale w orurowaniu, Mikropale 

Stan wyjściowy (nadmierne osiadanie i/lub brak nośności)  

Posadowienie 

głębokie 
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Trasa Zielona w Lublinie (DSM_w) 

km 0+511 do 0+550   oraz    km 0+610 do 0+750    
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Trasa Zielona w Lublinie (DSM_w) 
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Trasa Zielona w Lublinie (DSM_w) 
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Al. Solidarności / Al. Warszawska w Lublinie 
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Al. Solidarności / Al. Warszawska w Lublinie 
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Al. Solidarności / Al. Warszawska w Lublinie 
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Al. Solidarności / Al. Warszawska w Lublinie 
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Parkingi Stadionu Miejskiego w Lublinie 

Parkingi posadowiono na kolumnach CSC (Controlled Stiffness Columns®) 

i warstwie stabilizacji (grunt stabilizowany cementem) 

23 000 kolumn CSC 270 mm 

Długość kolumn: L = 4,5 do 6,5m 

Rozstaw kolumn: 1,8 × 1,8m 

Obciążenie użytkowe parkingu i dróg dojazdowych q = 15 kPa 

Obciążenie skupione od koła pojazdu Q = 50 kN 
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Warunki gruntowe Kryteria projektowe: 

- dopuszczalne osiadanie nawierzchni parkingu 

w okresie użytkowania sd = 50 mm, 

- dopuszczalna różnica osiadania nawierzchni parkingu w miejscu styku 

z budynkiem stadionu Dsd = 20 mm. 

Model w Plaxis 2D 

Model w programie Robot do 

wyznaczenia naprężenia w stabilacie 

Parkingi Stadionu Miejskiego w Lublinie 
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Stadion Miejski 

w Lublinie 

Kolumny CSC 270mm 

w siatce 1,8 x 1,8m 

Parkingi Stadionu Miejskiego w Lublinie 
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Miejsca postojowe oraz drogi dla 
samochodów osobowych 

Parkingi Stadionu Miejskiego w Lublinie 

Miejsca postojowe oraz drogi dla 
samochodów ciężarowych 
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Przygotowanie podbudowy 

Budowa nawierzchni 

Parkingi Stadionu Miejskiego w Lublinie 
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Podsumowanie  

• Na rynku geotechnicznym istnieje obecnie wiele technologii, za pomocą 

których można optymalnie wykonać wzmocnienie podłoża pod drogi. 

• Wybór odpowiedniego rodzaju technologii zależy głównie od warunków 

gruntowych, ekonomicznych i lokalnych, jak również od konstrukcji 

podbudowy i drogi. 

• Popularne obecnie wzmocnienia za pomocą niezbrojonych sztywnych 

kolumn betonowych (Rigid Inclusions) wymagają szczególnej uwagi zarówno 

w trakcie projektowania jak i wykonawstwa. 



Dziękuję za uwagę 

ul. Poznańska 172 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

tel. +48 (22) 448 92 00 

tel. 601 802 128 

mail. Keller-Polska@keller.com.pl 

www.keller.com.pl 
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