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WD-1B MS-2B 

MS-3B 

MS-4B 
WD-5B 
MS-6B 

WD-7B 
WD-8B 

WD-9B 

WD-10B 

l.p.  Obiekt  Typ konstrukcji niosącej 

1 WD-1B  
Prefabrykaty strunobetonowe typu "T„ ze współpracującą płytą z 

betonu zbrojonego  

2 MS-2B  Ustrój skrzynkowy z betonu sprężonego   

3 MS-3B  
Ustrój z dźwigarów stalowych zespolonych z plytą z betonu 

zbrojonego  

4 MS-4B  
Ustrój z dźwigarów stalowych zespolonych z płytą z betonu 

sprężonego ze wzmocnieniem łukiem przęsła nurtowego  

5 WD-5B  
Ustrój z dźwigarów stalowych zespolonych z plytą z betonu 

zbrojonego  

6 MS-6B  Ustrój skrzynkowy z betonu sprężonego   

7 WD-7B  
Prefabrykaty strunobetonowe typu "T„ ze współpracującą płytą z 

betonu zbrojonego  

l.p.  Obiekt  Typ konstrukcji niosącej 

8 WD-8B  
Prefabrykaty strunobetonowe typu "T„ ze współpracującą płytą z betonu 

zbrojonego  

9 WD-9B  Ustrój belkowy z betonu sprężonego, typu extradosed  

10 WD-10B  
Konstrukcja stalowa wielopłaszczowa współpracująca z  ośrodkiem 

gruntowym  

PODODCINEK B 
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WS-1/B-16 

WD-2/B-16 

MS-3/DK-16 

WD-4/B-16 

l.p.  Obiekt  Typ konstrukcji niosącej 

1 WS-1B/16 Ustrój łukowy z prefabrykatów z betonu zbrojonego 

2 WD-2B/16 Ustrój ramowy belkowy 

3 MS-3B /DK16  Ustrój skrzynkowy z betonu sprężonego, typu extradosed  

4 WD-4B/16 Ustrój ramowy belkowy 
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 Ustrój skrzynkowy z betonu sprężonego podłużnie i poprzecznie 
 Konstrukcja wieloprzęsłowa ciągła 
 Rozpiętość przęseł w osiach 40+58+58+58+58+40m  
 Szerokość całkowita obiektu 42.12m 
 Podpory masywne posadowione na palach wbijanych 

Obiekt MS-2B 
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Przekrój poprzeczny filarowy 
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Technologia budowy – charakterystyczne etapy nasuwania podłużnego 
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Awanbek 

 Długość konstrukcji awanbeka – około 40m 
 Doprężenie kablami 13 / 19 L15.7 
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Obiekt MS-4B 
 Ustrój z dźwigarów stalowych zespolonych z płytą betonową, 
     ze wzmocnieniem łukiem w przęśle środkowym 
 Rozpiętość przęseł w osiach 70+200+70m, długość obiektu 343.10m 
 Szerokość całkowita obiektu 36.02m 
 Podwieszenie przy użyciu kabli 12H15.7 oraz 19H15.7 w osłonach HDPE 
 Nawierzchnia bitumiczna z asfaltu lanego, izolacja MMA 
 Podpory masywne, beton korpusów filarów C35/45, fundamenty i przyczółki C25/30 
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 Wizualizacja z etapu PB 
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Technologia budowy- etapy nasuwania podłużnego 1-2a 
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Technologia budowy- etapy nasuwania podłużnego 2b-3a 
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Technologia budowy- etapy nasuwania podłużnego 4-4b 
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Technologia budowy- etapy nasuwania podłużnego 5-7 
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Technologia budowy- etapy nasuwania podłużnego 8-9 
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Obiekt MS-6B 
 Ustrój skrzynkowy z betonu sprężonego 
 Konstrukcja wieloprzęsłowa ciągła 
 Rozpiętość przęseł w osiach 9x62m, długość obiektu 561.34m 
 Szerokość całkowita obiektu 38.44m 
 Podpory masywne posadowione na palach wbijanych 
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Obiekt WD-10B 
 Konstrukcja łukowa , stalowa wielopłaszczowa  
     współpracująca z ośrodkiem gruntowym 
 Rozpiętość przęsła osiach 25.74m 
 Długość obiektu 95.70m 
 Fundamenty posadowione na palach wbijanych 
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Obiekt WS-1/B-16  Konstrukcja łukowa z prefabrykatów betonowych 
 Rozpiętość przęsła osiach 17.22 m 
 Fundamenty posadowione bezpośrednio 
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Obiekt WD-9B – wiadukt na węźle „Ostróda Południe” 
 Ustrój belkowy z betonu sprężonego, typu extradosed 
 Konstrukcja dwuprzęsłowa 
 Rozpiętość przęseł osiach 40.00m, długość obiektu 81.20m 
 Szerokość całkowita obiektu 63.65m 
 Podpory posadowione na palach wbijanych i bezpośrednio 
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 Kable zewnętrzne na dużym  

      mimośrodzie 

135 H 15.7 – 3 x 2 =6 szt. 

139 H 15.7 – 3 x 2 =6 szt. 

167 H 15.7 – 3 x 3 =9 szt. 

 Zakotwienia bierne – 21 szt. 

 Zakotwienia czynne – 42 szt. 

Obiekt MS-3 DK 16 
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 konstrukcja ustroju o przekroju skrzynkowym 3-komorowym, o zmiennej 

wysokości, od 4m w przęśle do 6m nad filarami, 

 ustrój niosący z betonu klasy C60/75, sprężony podłużnie kablami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi 

 płyta pomostu sprężona poprzecznie 

 poprzecznice zastrzałowe sprężone kablami „kapeluszowymi” 

 nawierzchnia bitumiczna – asfalt lany, izolacja MMA 

Przekrój poprzeczny  
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Przekrój poprzeczny nadfilarowy z pylonem  
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Podział na sekcje montażowe 

Zwornik Z1 
Zwornik Z2 

Zwornik Z2 Zwornik Z3 
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Sprężenie podłużne skrzynki pomostu 

 Kable sprężające wewnętrzne technologiczne, dla realizacji „nawisu”  22 L15.7 + 12 L15.7 

 Kable wewnętrzne uciąglające i zwornikowe 22L15.7 (dołem)  + 12L15.7 (górą) 

 Kable sprężające płyty dolnej nad filarami 22L15.7 

 Kable sprężające zewnętrzne  37 L15.7 
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Osadzenie siodeł w 
pylonach 
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Stelaż kratowy  do osadzenia siodeł 



Dokumentacja projektowa obiektów mostowych. Droga S7 oraz DK 16. Pododcinek B.  Dokumentacja projektowa obiektów mostowych. Droga S7 oraz DK 16. Pododcinek B.  

Zakotwienie kabli zewnętrznych w pomoście 

 Kąty wpięcia kabli zewnętrznych:  

     od 14.5o do 22.8o 
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Zakotwienia czynne  

kabli zewnętrznych  
w skrzynce pomostu 
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Filary mostu 

 FILARY MASYWNE o konstrukcji 

słupowej spięte ryglem 

 Klasa betonu filarów C35/45 

Widok z  
boku 

Widok z  
przodu 
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Przyczółki 

 PRZYCZÓŁKI MASYWNE o konstrukcji słupowo tarczowej 

 Klasa betonu przyczółków C25/30 
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Przyczółki (P1) 
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Posadowienie mostu 

 PALE WBIJANE  

o przekroju 40x40 cm 

 Długość maks. pali L=21 m 

 Klasa betonu pali C40/50 

P3 
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 Etapy budowy  Technologia budowy mostu 
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 przykładowa podpora 
tymczasowa PT-2 przy P3 

Podpory 
tymczasowe 

 lokalizacja  
     6.15m od osi filara 
 klasa betonu B45 
 sprężenie pionowe  
     kablami 19L15.7 
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Modele obliczeniowe  
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 Naprężenia we włóknach górnych i dolnych ustroju niosącego – reologia po 20 latach 

      (stan bezużytkowy): 
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MS-3B cl

M 1 : 1738
XY

Z

-32.8

-27.9

-25.6 -25.5-25.3 -25.3 -25.2 -25.1 -25.0 -25.0-24.9 -24.8 -24.7-24.4-24.3 -24.1-22.0-22.0 -21.9 -21.8-21.5 -21.3-20.1 -20.1-20.0 -19.8-19.5-19.2 -18.3-18.2-18.0 -17.9-17.5-17.3 -15.3-15.3-14.9 -14.8-14.6-14.2 -13.3-13.0-12.9 -12.8-12.8-12.2 -10.3-10.3 -10.2-9.93 -7.09-6.64 -4.83-4.33-2.46

Beam Elements , Uniaxial top stress, Design Case 4842, Material 2 C 60/75 (DIN 1045-1) C60/75    , 1 cm 3D = 40.0 N/mm2 (Min=-32.8) (Max=3.84)

100000. 200000. 300000. 400000. 500000. 600000. mm

0.

32.5 -31.5

-21.7 -21.4-19.6 -19.6-19.3 -19.2 -18.5-18.4 -17.9 -17.9 -16.9-16.7-16.5 -16.1-16.0-16.0 -15.9-15.9-15.8 -15.8 -15.7-15.6 -15.5-15.1-15.1 -14.9-14.3 -14.3

-14.3

-14.0-13.7

-13.7

-13.4-13.3-13.3

-13.3

-12.7

-12.3 -11.8 -11.7-11.4 -11.3-10.6 -10.3-10.2 -9.47-9.01 -8.91-8.47 -8.01

-6.97

-1.86

Beam Elements , Uniaxial bottom stress, Design Case 4842, Material 2 C 60/75 (DIN 1045-1) C60/75    , 1 cm 3D = 40.0 N/mm2 (Min=-31.5) (Max=32.5)

 Ugięcia od obciążenia ruchomego (k+q): 
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MS-3B cl ruch

M 1 : 1731
XY

Z

313.0307.6305.8 305.3299.6 298.5289.5286.5 281.5 279.8259.8256.7 252.2 250.6220.2218.5 213.4 213.0174.3 173.0 169.6167.6 148.1146.2 142.0 141.6140.8139.2 127.2 124.5124.0 123.3 122.9121.3120.1 117.597.5 97.4 94.691.8 80.1 77.371.1 68.964.6 64.3 56.854.0 33.0 31.727.7 27.416.8 13.511.1

0.4250.386 0.286

Nodal displacement in global Z, Loadcase 6075 MAX-UZ NODE RUCHOME   , 1 cm 3D = 200.0 mm  (Max=313.0)

100000. 200000. 300000. 400000. 500000. 600000. mm

0.

M 1 : 1731
XY

Z

220.9217.6 216.6215.2211.7211.5 206.2 205.8201.3 200.5 189.5186.5185.8 181.2 169.1166.4 158.5153.8 144.3142.7127.8 124.6123.4 122.2122.0 120.2 119.2118.6 115.9115.2109.7 105.6 105.6 104.988.2 84.5 84.5 83.180.980.278.9 77.860.6 56.952.7 52.4 50.847.5 31.130.129.1 26.019.1 16.65.48

Nodal displacement in global Z, Loadcase 6076 MIN-UZ NODE RUCHOME   , 1 cm 3D = 200.0 mm  (Min=-220.9) (Max=0)

100000. 200000. 300000. 400000. 500000. 600000. mm

0.
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Model bryłowy strefy przypodporowej (pylonowej) 

Strefy naprężeń głównych w modelu bryłowym 
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 PALE: 

 Prefabrykowane ~ 16.5 km, 1035 szt. 

Zużycie materiałów 

 BETONY: 

 C25/30 ~ 2200 m3 

 C30/37 ~ 6500 m3 

 C35/45 ~ 2270 m3 

 C60/75 ~ 18300 m3 

 STAL: 

 Sprężająca pomostu ( sprężenie wewnętrzne i zewnętrzne) ~ 982 Mg 
 Kable zewnętrzne (wanty)  ~521 Mg 

 Zbrojeniowa ~5840 Mg 
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