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PKN ORLEN ï miňdzynarodowy Koncern paliwowo-energetyczny 

konsolidator  

segmentu asfaltowego w Grupie  

Kapitağowej  PKN ORLEN 
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Agenda 

Ç Wprowadzenie 

Ç WytrzymağoŜĺ zmňczeniowa warstw 

asfaltowych 

Å zjawisko 

Å metoda badania 4PB-PR 

Å wyniki badaŒ 

Ç Wnioski 
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Wprowadzenie 

Nawierzchnie asfaltowe, a szczeg·lnie mieszanki mineralno-asfaltowe 

stosowane w warstwach dolnych podlegajŃ zniszczeniu w wyniku rozciŃgania. 

 

SŃ to przede wszystkim: 

Å zjawiska zmňczeniowe, 

Åpňkniňcia (odbite, zmňczeniowe, skurczowe itd.). 

 

 

W dalszej czňŜci prezentacji przedstawiamy wyniki badaŒ por·wnawczych 

wpğywu r·Ũnych lepiszczy asfaltowych na odpornoŜĺ warstw dolnych, 

gğ·wnie podbudowy asfaltowej na zniszczenia zmňczeniowe. 
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Proces zmňczenia nawierzchni 



Zmňczenie nawierzchni asfaltowych 

Zmňczenie warstw asfaltowych uznawane jest za podstawowe kryterium 

projektowania trwağych nawierzchni. Liczba cykli zmňczeniowych (ugiňĺ 

nawierzchni), jakŃ moŨe wytrzymaĺ ukğad warstw asfaltowych jest nazywana 

ĂtrwağoŜciŃ zmňczeniowŃò (Nf). 

 

Zmňczenie warstw asfaltowych jest procesem powtarzalnych ugiňĺ konstrukcji i 

wynikajŃcych z nich powtarzalnych naprňŨeŒ/odksztağceŒ rozciŃgajŃcych na 

spodzie warstwy podbudowy asfaltowej. 

 

KaŨde pojedyncze ugiňcie nie wywoğuje szkody w nawierzchni. Kumulacja setek 

tysiňcy i milion·w ugiňĺ powoduje przekroczenie wytrzymağoŜci zmňczeniowej 

mieszanki mineralno-asfaltowej zastosowanej w podbudowie i inicjacjň jej 
pňkniňcia. 



Zmňczenie nawierzchni asfaltowych 

Konstrukcja nawierzchni podatnej: 

pakiet warstw 

asfaltowych 

 

 

podbudowa 

z kruszywa 

 

podğoŨe  

ulepszone 



Zmňczenie nawierzchni asfaltowych 

pakiet warstw 

asfaltowych 

 

 

podbudowa 

z kruszywa 

 

podğoŨe  

ulepszone 

ObciŃŨenie ï przejazd koğa pojazdu 



Zmňczenie nawierzchni asfaltowych 

Konstrukcja nawierzchni podatnej: 

pakiet warstw 

asfaltowych 

 

 

podbudowa 

z kruszywa 

 

podğoŨe  

ulepszone 



Zmňczenie nawierzchni asfaltowych 

pakiet warstw 

asfaltowych 

 

 

podbudowa 

z kruszywa 

 

podğoŨe  

ulepszone 

Inicjacja pňkniňcia  

dolnej warstwy asfaltowej 



Zmňczenie nawierzchni asfaltowych 

pakiet warstw 

asfaltowych 

 

 

podbudowa 

z kruszywa 

 

podğoŨe  

ulepszone 

PostňpujŃce pňkanie  

pakietu warstw asfaltowych 



Zmňczenie nawierzchni asfaltowych 

Dodatkowe zniszczenia 

przez penetracjň i zamarzanie wody 

pakiet warstw 

asfaltowych 

 

 

podbudowa 

z kruszywa 

 

podğoŨe  

ulepszone 


